
Marc Wagemakers, De Hoeve Multipower BV Waalwijk   

 
    Vigor Systems 
                                                                                                                                         www.vigorwebshop.nl 

BDL 01 

Vigor Systems  Jupiterstraat 109,  1562 WP Krommenie     Email: info@vigorwebshop.nl 

 

Voedingsspanning 3.3 … 35,0Vdc

Zelfverbruik 256 µA bi j 12 Vdc

USB 2.0

Temperatuurbereik -20 to 80 °C

Afwijking spanning <1%

Afwijking tijd <0,1%

Afwijking temperatuur +/-1°C @ 25°C

Meetresolutie 10 Bi ts

Data overschrijfbaar >100.000 keer

Data behoud 20 jaar

Afmetingen 45x35x16 mm

Aansluiting accu 2 pol ig schroef

Aansluiting data Micro USB

Montage Schroef/plak

Beschermingsklasse IP 58

Materiaal behuizing polyurethaan

                                DATALOGGER 
 

De BDL-01 Datalogger is special ontwikkeld om 
accuspanning en temperatuur te meten, registreren en te 
loggen. De BDL Smart View Software helpt de gebruiker 
niet alleen om de meetgegevens te visualiseren, ook is de 
BDL-01 Datalogger met behulp van deze software 
eenvoudig te programmeren en in te stellen. 
 
Standaard zijn de meetintervallen voor de accuspanning 
ingesteld op 1 minuut. Iedere 5 minuten wordt de 
temperatuur van de accu gelogd. Meetintervallen zijn 
dmv de software aan te passen.  De geheugencapaciteit 
biedt de mogelijkheid om een historie tot 13 jaar op te 
slaan.  
 
De BDL-01 is klein (45x35x16mm) , compact, schok-
bestendig en wordt geleverd inclusief Software, 
aansluitkabel, uitleeskabel (USB) en handleiding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


